STETCO protect dry

drevovlaknita deska pro VKZS

| DOPORUCENE POUZITI

Drevovlaknita izolacni deska
vhodna k omitnuti.

/\

| MATERIAL

Drevo pouzité k vyrobé desky
STEICOprotect dry pochazi z odpovédné
obhospodarovanych lest certifikovanych dle
pfisnych standard(l systém( FSC®

(Forest Stewardship Council®) a PEFC™.

Umweltfreundliche Dammsysteme
aus nattrlicher Holzfaser

o drevovlaknita izola¢ni deska vhodna k omitnuti

e idealni pro dfevéné ramové konstrukce,
masivni dfevéné stény a sanaci zdiva

» hospodarné a robustni zpracovani systému

o vyrabéna suchym procesem,
a je tak obzvlasté lehka a stabilni

» vynikajici tepelné izola¢ni vlastnosti v zimé i v 1été

» vodoodpudiva a zaroven difuzné oteviena deska
pro robustni konstrukce

DOPORUCENE
OMITKOVE SYSTEMY:

STETCO secure

omitkovy systém pro izolaci fasady STEICO

30U
3

baumit.con

Daldi informace a pokyny pro zpracovani najdete v pfisluSnych brozurach nebo

na internetovych strankach www.steico.com/cz




| VYROBKY

STEICOprotect H dry

Tloustka od 40 do 60 mm.
Obzvlasté stabilni. Od tloustky
40 mm vhodna pro foukanou

STEICOprotect M dry
Tloustka od 60 do 100 mm.
K dispozici také ve velkych

formatech.

STEICOprotect L dry

Tloustka od 100 do 240 mm.

K dispozici ve velkych formatech
pro vyrobu prvkd nebo v malych
formatech pro zdéné stavby.

DODAVKY STEICOprotect dry

Hrana: 4x pero a drazka. Idealni pro montaz z prefabrikatd nebo pro dodate¢né zatepleni pfi rekonstrukcich

r;:::;at brutto Tlrr:rs:]ka Typ ks /paleta kg/m? m?/paleta | kg /paleta
1.325*600 40 H 56 7,20 44,5 cca 360
1.325*600 60 H 38 10,80 30,2 cca 350
1.325*600 60 M 38 8,40 30,2 cca 281
1.325*600 80 M 28 11,20 22,3 cca 270
1.325*600 100 M 22 14,00 17,5 cca 261
1.325*600 120 M 18 16,80 14,3 cca 260
1.325*600 140 M 16 19,60 12,7 cca 269
1.325*600 160 M 14 22,40 11 cca 269
1.325*6002 180 M 12 25,20 9,54 cca 260
1.325*6002 200 M 12 28,00 9,54 cca 278

Kryci rozmér: 1.300* 575 mm; Rozméry palety: cca 1,33*1,21*1,30m; a) Nejsou skladem — dodaci Ihita na vyzadani

Tupa hrana. Speciadlné pro panelovou prefabrikaci

Zitenick& 871/5; 190 00 Praha 9

| SKLADOVANI/ rn‘:::]lat TIE:::]ka Typ ks / paleta kg/m? m?/paleta | kg /paleta
PREPRAVA 2.800*1.250 40 H 28 7,20 98,0 cca 568
2.800*1.250 60 H 19 10,80 66,5 cca 620
Drevovlaknité desky 2.800*1.250 60 M 19 8,40 66,5 cca 568
STEICOprotect dry skladujte 2.800*1.250 80 M 14 11,20 49,0 cca 593
naplocho v suchém prostredi. 2.800*1.250 100 M n 14,00 38,5 cca 575
Chrarnite hrany pred poSkozenim. 2.800*1.250 120 M 9 16,80 31,5 cca 417
2.800*1.250 140 M 8 19,60 28,0 cca 430
Pfepravni obal odstrarte az tehdy, kdyz 2.800%1.250 160 M 7 22,40 245 cca 430
se paleta nachazi v suchém prostredi. N ; . .
. - ) Rozméry palety: cca 2,60/2,80*1,25*1,30m; Nejsou skladem — dodaci/lh(ta na vyzadani
PfiloZzeny paletovy listek uschovejte.
Y Tupa hrana. Idedlni pro montaz z prefabrikatli nebo pro sanace fasad
DodrZujte predpisy pro - —
odstranovani prachu. r;::]'at TIE)r:rs:]ka Typ ks / paleta kg/m? m?/paleta kg /paleta
— 1.200*400b 100 L 22 11,00 10,6 cca 127
Deklarovana hodnota LI 1.200*400b 120 L 18 13,20 8,6 cca 122
tepelné vodivosti 1.200 *400 140 L 16 15,40 7.7 cca 126
AW/ (m*K)] 1.200 *400 160 L 14 17,60 6,7 cca 124
Typ H TypM | TyplL 1.200%400 180 L 12 19,80 5,8 cca 120
0,047 0,044 | 0041 1.200* 4005 200 L 12 22,00 5,8 cca 133
_ WWS__ 1200*400b 220 L 10 24,20 4,8 cca 121
Ceblavount odiota - 1.200*400b 240 L 10 26,40 48 cca 131
tepelné vodivosti dle normy SIA
A W/ (m*K)] Rozméry palety: cca 1,20%0,80*1,20 m; b) Nejsou skladem — dodaci IhGta na vyzadani
Typ H Typ M Typ L Desky STEICOprotect H pro osténi o rozmérech 20*1350*500 mm
0,043 0,040 0,037
Pozarni trida | TECHNICKE'UDAJE STEICOprotect dry
BKZ4.3 | BKZ43 | BKZ 4.3
Skupina reakce na ohen dle
smérnice VKF Parametry Typ H Typ M Typ L
RFE3 | RF3 | RF3 Oznaceni desek dle WF - EN13171 - WF - EN13171 - WF - EN13171 -
DIN EN 13171 T5 - DS(70,90)3 - T5 - DS(70,90)3 - T5 - DS(70,90)3 -
CS(101Y)200 - CS(10\Y)100 - CS(10\Y)50 -
N TR30 - WS1,0 - MU3 | TR20 - WS1,0 - MU3 | TR10 - WS1,0 - MU3
Qy Trida reakce na ohen dle DIN EN 13501-1 E
PEFC Jmenovita hodnota tepelné vodivosti Ap [W/(m*K)] 0,043 0,040 0,037
C € Deklarovana hodnota tepelné vodivost Ag [W/(m*K)] 0,045 0,042 0,039
Objemova hmotnost [kg/m?] cca 180 cca 140 cca 110
Soucinitel difuzniho odporu vodni péry p 3
f’“wc%ﬂo%, P Mérna tepelna kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
1 ) - E Pevnost v tlaku [kPa] 200 100 50
[\ M —_— Pevnost v tahu kolmo k roviné desky [kPa] 30 20 10
. . S 039 Mezni rozméry pro pravodhlost dle EN 824 3mm/m
Stalost rozmér( délka Ag <3%
48h, 70°C, 90 % sitka Agy, <3%
relativni vihkost vzduchu tloustka Agy <3%
PREMIUM 150 9001:2015 kéd odpadu (AVV) 030105/170201
’ Vas STEICO partner @
STEICO

Stavebni systém z prirody

+420 602 245 707
mta@mta.cz

www.steico.com/cz

Vytisténo na papife s certifikdtem FSC. Stav 05 / 2019. Platné je pouze aktualni vydani. Chyby a zmény vyhrazeny.
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